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    Measu rem ent  & Data Captur e

 ICOdat a GmbH
Messtechn ik & Datenerfassung

Echtzeit-!be rtragung
• von Kamera auf PC
• Schnittstelle USB 2.0

Echtzeit-Aufzeichnung
• mit max. 25Hz
• auf PC mit Messdaten

Temperaturbereich
• - 20°C bis +250°C Standard
•  Optional bis +1.500°C

Echtzeit-Analyse
• Trends, Hot-/Cold Spot
• Areas of Interest (AOI)
• Values of Interest (VOI)

Alternativobjektive
• Weitwinkel
• Teleobjektiv

Messgenauigkeit
• maximal +2°oder 2%
• NETD 80 mK

Fotos & Sequenzen
• Aufnahme von Snapshuss
• Aufnahmen von Sequenzen
• Stationär - Fotos oder
• Tragbar - Echtzeitaufnahme

Duo Vision
•  Wärmebild u. Visuellesbild         
•  Bildüberlagerung

Software
• Analyse & Berichterstellung
• Trends, VOI, AOI, Rohdaten-
   Export in Excell etc..

Au! ösung 384 x 288 Pixel - HIGH RESOLUTION
 Echtzeit-Übertragung, -Aufzeichnung und -Analyse

Optionen

 ́Erweiterung von Temperaturbereich bis +600", +1.000" oder +1.500"C (gegen Aufpreis)

´ Stativ, Stativadapter und Netzteil (gegen Aufpreis), Alternativobjetktive (Weitwinkel- , Tele-Objektiv)

Standardzubeh#r

´ Ladeger$t f%r Akku
´ Wiederau' adbarer Lithium Akku
´ Videokabel
´ Software SatIR Report + SatIR USB

´ Dongle f%r SatIR USB
´ Gepolsterter Hartko* er 
´ Abdeckung des IR Objektives
´ SD Speicherkarte, Handbuch und Kalibrierzerti/ kat

S80HR  REALTIME
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• Online-Datenaufnahme von S80HR, Frequenz 
..einstellbar von 1 bis 25Hz

• Online-Datenspeicherung von Einzelaufnahmen u. 
..Sequenzen

• Öffnen u. Bearbeiten von archivierten Messdaten u. 
..Sequenzen

• Analyse von aufgenomennen Sequenzen

• Intervallspeicherung 

• De" nition von “Bereichen von Interesse” (Region of 
..Interest): Punkte, Linien, Rechtecke, Kreise, Polygone

• De" nition von “Werte von Interesse” (Value of Interest): 
..Histogramm, Trenddartsellung

• Isothermdarstellung und Differenzbild

• Auszug von Einzelbildern

• Export von Messdaten 

Alle ;n derungen vorbehalten
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NEW NEW

Technische Daten

Temperaturbereich -20"C    ~    +  250"C Standard
Optional bis max. +1.500"

Sensor Uncooled Focal Plane Array (UFPA)
Microbolometer ungek%hlt

Fokus Manuell

Au' #sung 3<4 x 2<< Pixel

Objektive 24" x 1<" Standard, 4<" x 36", 12" x 9"

Mindestfokusabstand 100 mm 

Emissionsgrad 0.1 ~1.0, einstellbar

Genauigkeit = 2"C oder = 2>

Visuelles-Bild Integrierte Digitalkamera 640 x 4<0 Pixel

Sensitivit$t (NETD) <0 mK

Spektralbereich < ~14?m

Bildwiederholungsrate 50HzJ 60Hz

Ortung Eingebauter Laserpointer

Geometrische Au' #sung 1,1 mrad bei Standardobjektiv 24" x 1<"

Software

Men%sprache Deutsch, Englisch und weitere 5 Sprachen

Temperatureinheit "C or "F

Anzahl verschibbearer
Messpunkte

4 Punkte, inklusive Auto-Hot oder Coldspot

Alarmfunktion automatisch bei Unter- oder !berschreitung eines 
Wertes (akustisch und optisch - rote Anzeige)

Basisdaten

Ausgang SD Speicherkarte, Video Output, USB - f%r Real 
Time - Echtzeitaufnahme

Stromversorgung Li-ion Akkus, <-11V DC 

Betriebszeit bis max. 3 Stunden

Gewicht Q 700 g

Abmessungen (B x H x T) <2mm x 125mm x 95mm

Indsutrieschutzklasse IP54
 

Optionales Zubeh#r

Wechselobjektive, Temperaturbereicherweiterung bis 
maximal +1.500"C, Sonneblende, Stativ, Stativadapter und 
Netzteil (gegen Aufpreis)

   

Alle ;nderungen vorbehalten

S80HR  REALTIME


